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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALCOHOL ETILICO 99°

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 'Y DE LA SOCIEDAD:

1.1 Identificador del producto
ALCOHOL ETILICO 99°

Etanol

CAS: 64-17-5

CE: 200-578-6

Index: 603-002-00-5

REACH: 01-2119457610-43-XXXX

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustanaade la mezcla y usos desaconsejados
Usos pertinentes: Materia prima para las industdessnética y farmacéutica. Uso exclusivo profediona
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificadste epigrafe ni en el epigrafe 7.3.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seiglad
QUIMIPUR, S.L.U.

C/Aluminio, 1

Poligono Industrial Borondo

28510 Campo Real

MADRID

Teléfono: 91 875 72 34

Email: quimipur@quimipur.com

1.4 Teléfono de emergencia
Numero Unico de urgencias en toda la UE: 112
Teléfono dentro de la compafiia: 91 875 72 34 (solborario de oficina)

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS:

21 dasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Reglamento n°1272/ 2008 (CLP):
La dasificacion de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n®1272/2008 (CLP).
Eye Imit. 2: Imitacion ocular, categoria 2, H319
Flam. Lig. 2: Liguidos inflamables, Categonia 2, H225
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2.2

2.3

Elemenl-ns de Ia eliqueta:
Reglamento n®1272 {2008 (CLP):
Peligro

Indicaciones de peligro:

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritacidn ocular grave

Flam. Lig. 2: H225 - Liquido ¥ vapores muy inflamables

Consejos de prudenda:

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicidn.
Mo fumar

P233: Mantener &l recipiente herméticaments cemrado

P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcidn

P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilacidn o de iluminacion antideflagrante

P242: Utilizar Gnicamente herramientas que no produzcan chispas

P243: Tomar medidas de precaucion contra descargas electrostdticas

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulacicon

P280: Uevar guantesfprendas/gafas/mdscara de proteccidn

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Adararse la piel con agua/ducharse

P3054P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0J0S: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto, si lleva y resulta fadl. Seguir aclarando

P3374P313: Si persiste la irritacicon ocular: Consultar a un médico

P3704P378: En caso de incendio: Utilizar agua en grandes cantidades para apagarlo

P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislacion vigente de tratamiento de residuos (Ley 22f2011)

Otros peligros:

Mo relevante

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES:

31

3.2

Sustancia:
Descripcion quimica: AMlcoholes
Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n?1907/2006 {punto 3), el producto presenta:
Identificaria Nornbre quim T 5 -
ChS: 64175 Etanol ATP CLPOO
CE: 200-578-6 99,5 - <100
L

Index: 603-D02-00-5 Reglamento 1272/2008  Eye It 2: H319; Flaen. Lig. 2: H225 - Peligro PRy
REACKH: 1-Z119457% 10-43-30000

Para ampliar informacidn sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, 11, 12, 15y 16.
Mezclas:
Mo aplicable

4. PRIMEROS AUXILIOS:

4.1

Descripcion de los primeros auxilios:

Lios sintomas como consecuencia de una intoxicacion pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso
de duda, exposicion directa al producto quimico o persistenda del malestar solicitar atencién médica, mostrandole la FDS de este
producto.

Por inhalacidn:

Se trata de un producto que no contiene sustandias clasificadas como peligrosas por inhalacion, sin embargo, en caso de

sintomas de intoxicacion sacar al afectado de la zona de exposicién y propordionarle aire fresco. Solicitar atencidn médica si los
sintomas se agravan o persisten.

2
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4.2

Por contacto con la piel:
Se trata de un producto que no contiene sustandias clasificadas como peligrosas en contacto con la piel, sin embargo, en caso de
contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabdn neutro.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado s= frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a
los ojos, de otro modo podia producirse un dafie adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
mas rapidamente posible con la FOS del producho.

Por ingestion [ aspiracion:

En caso de ingestion, solicitar asistencia medica inmediata mostrando la FDS de este producto.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

Indicacion de toda atendion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
Mo relevante

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

5.1

5.2

5.3

Medios de extincion:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma fisica o extintores de
ditvido de carbono (002}, de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 19421993 y
posteriores modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extindon.

Peligros especificos derivados de la sustanda o la merda:

Como consecuencia de la combustion o descomposicion térmica se generan subproductos de reaccion gue pueden resultar
altamente toxicos v, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcion de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y eguipo de respiracion
autdnomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portstil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme &l Plan de Emergencia Interior v las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualguier fuente de ignicidn. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tangues de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacidn, explosidn o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acudtico.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

6.1

6.2

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:

Bislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempenien esta funcion. Evacuar la
zona y mantener a las personas sin proteccion alsjadas. Ante &l contacto potendial con el producto derramado s2 hace obligatorio
el uso de elementos de proteccion personal (ver seccion 8). Evitar de manera prioritaria la formacidn de mezclas vapor-aire
inflamables, va sea mediants ventilacidn o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignicion. Eliminar las
cargas electroestaticas mediante la interconexion de todas las superficies conduchoras sobre las que se puede formar electricidad
estatica, y estando a su ver el conjunto conectado a tisra.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado comao peligroso para el medioambiente, Mantener el producto alejado de los desagiies v de las aguas
superfidiales y subterransas.
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6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Se recomisnda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte v trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en sermin u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideracicn relativa a la eliminacién consultar la seccidn 13,

6.4 Referencias a otras secciones:
Ver epigrafes 8 v 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO:

7.1 Precauciones para una manipulacion segura:
A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerradans. Controlar los derrames y residuas, elimindndolos con métodos seguros (seccion &), Bvitar el vertida libre desde el
recipiente. Mantensr orden y limpieza donde s=2 manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios v explosiones.

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante exiraccion localizada. Controlar totalmente los focos de
ignicion (teléfonos maviles, chispas,. ) v ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmdsferas peligrosas
en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertizacion. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la
generacion de cargas electroestdticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestaticas: asegurar una perfecta
conexion equipotencial, utilizar siempre tomas de tienas, no emplear ropa de trabajo de fibras acrilicas, empleando
preferiblemente ropa de algoddn v calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos v
sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) v con las disposicionss minimas para la proteccion de la seguridad v salud
de los trabajadores bajo los oiterios de eleccion del R.D. 681,/2003 (ATEX 137). Consultar el epigrafe 10 sobre condiciones y
materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonomicos y towicologicos.
Para confrol de exposicién consultar la seccidn 8. Mo comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilizacion, v despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccicn contaminados antes de entrar en las
ZONAs para Comer.

[.- Recomendaciones tecnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epigrafe 6.3)
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC {R.D.37%/2001): MIE-APQ-1
Casificacion: Bl

T2 minima: soc

T2 maxima: 30 0C
Tiempo maximo: & meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.
Evitar fuentes de calor, radiacidn, electricidad estatica y el contacto con alimentos, Para informacidn adicional ver epigrafe
10.5
7.3  Usos especificos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendacion especial en cuanto a los usos de este

producto.
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8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL:

8.1

8.2

Parametros de control:

Sustancias cuyos valores limite de exposicidn profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2015):

Exarsal
CAS: 64-17-5
CE: 200-578-6

DMNEL (Trabajadores):

Ientificaciin
Etanol

CAS: 84-17-5

CE: 200-578-6

DNEL (Poblacidn):

Ientficaciin
Etanol

CAS: 64-17-5

CE: 200-576-6

PNEC:

Etanol

CAS: 64+-17-5

CE: 200-578-6

Controles de la exposicion:

Identficacion

Oral

Inhalacidn

Oral

Inhalacion

STP

Sueko
Intermitente
Oral

Walores limite ambientales

WLA-ED
WLA-EC 1000 pgem 1910 g/
Al 2015
Corta exposicion Larga exposician
Sistémica Local Sistémica Local
No relevantz Mo relevante Mo relevante Mo relevants
No relevants Mo relevants 343 mgfka No relevante
Mo relevams 1900 mgfm? 950 mg/m? Mo relevants
Corta exposicion Larga exposicion
Sistémica Loecal Sistarmica Lacal
No relevantz Mo relevante 87 mafkg Mo relevants
Mo relevantz No relevants 206 mgfkg No relevante
No relevante 350 mg/m” 114 mg/m* No relevants
580 mg/L Agua dulc 0,96 mag/L
Mo relevars Agua salada 0,79 ma/L
2,75 mgfL Sedimento (Agua dulce) 3,6 mo'kg
720 gfkg Sedimento (Agua salzda) Mo relevante

A.- Medidas generales de seguridad & higiene en el ambiente de trabajo:

Como medida de prevencion se recomienda la utilizacion de equipos de proteccion individual basicos, con el comespondients
""marcado CE™ de acuerdo al R.DL1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacion sobre los equipos de
proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccicn,...) consultar &l folleto informativo
facilitado por el fabricante del EPL, Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de
proteccion para el producto diluido podrén variar en funcidn de su grado de dilucidn, uso, método de aplicacion, etc. Para
determinar la obligaddn de instalacion de duchas de emergencia y/o lavacjos en los almacenes se tendra en cuenta la
normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacian ver epigrafes 7.1

y 7.2

Toda la informacidn aqui incluida es una recomendacion siendo necesario su concrecion por parte de los servicios de
pravencion de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencion adicionales que la empresa pudiess disponer.,

B.- Proteccion respiratoria.

Serd necesanio la utilizacion de eguipos de proteccion en el caso de formacion de nisblas o en el caso de superar los limites de
exposicion profesional si existiesen (Ver Epigrafe 8.1).
C.- Proteccion especifica de las manos.

Pictograma Marcado
Protecsion abligators CAT I
de la mancs.

EN 374-3:2003/AC:2006
[EN 420: 2003+A1: 2009

Mormas CEMN

EN 374-1:2003

Observaciones

Reemplazar los guantes ante cualguier indicio de
deteriora,



QUIMIPUR, S.L.U

Fecha de emision: 05.04.2017 Revision: 0

D.- Proteccion ooular v facial

Pictograma EFL Marcado Marmas CEM Observaciones
- EN 166:2001 Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
Gafas pa s C € EN 172:1994/A1:2000 acuerdn a ks instrucciones del fabricante. Se
rets ¥I0 EN 172:1994/A2: 2001 z su uso en caso de riesgo de
Proteccian PrOyeccones CAT Il EM 150 4007: 2012 icaduras.
de ks cara
E.- Proteccion corporal
Pictograma EPL Marcado MNormas CEN Observaciones
EN 1145-1:2005
c € EN 1149-2:1997
Prenda de proteccion EN 1143-3:2004 AP
a ica & ignih EN 168:2001 Proteccian lmitada frente a lama.
Protecrian abligateria EN TS0 14116:2008/AC:2009
del cuerpo GAT i EN 1145-5:2008
Calzado de seguridad con EM 13287:2008 L
: sestticas y c € EN ISO 20345:2011 Reemplazar las botas ante cualguier indico de
resistencia al calor EN IS0 20344:2011 '
Probeccion abligatoria CAT I
de los pies
F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia Normas Medida de emengendia Normas
ANSI 7358-1 DIN 12 839
IS0 3864-1:2002 IS0 3864-1:2002
Ducha de emergencia Lavaojos

Controles de la exposicion del medio ambiente:

En virtud de |a legislacion comunitaria de proteccidn del medio ambiente se recomienda evitar €l vertido tanto del producto como
de su enwase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos volatiles:

En aplicacion al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 200L0/75/EV), este producto presenta las siguientes
caractensticas:

C.0Q.V. (Suministro): 99,5 % peso

Concentracicn C.O.V. a 20 °C: 788,75 kg/fm? (788,75 gfL)

Nimero de carbonos medio: 2

Peso molecular medio: 46,1 gfmol

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

9.1 Informacidon de propiedades fisicas y quimicas basicas:
Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de espedficaciones del producto.

Aspecho fisico:

Estado fisico a 20 2C: Liquido
Aspecto: No determinado
Color: Incoloro

Olor: A alcohol
Volatilidad:

*Mo relevante debido a la naturaleza del producto, no aportzndo informacicn caracteristica de su peligrosidad.
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Temperatura de ebullicion a presion atmosférica: 790oC

Presion de vapor a 20 °C:
Presion de vapor a 50 °C:
Tasa de evaporacion a 20 °C:

5726 Pa
29108 Pa (29 kPa)
Mo relevantes *

Caracterizacion del producto:

Densidad a 20 9C: 797 kafm*
Densidad relativa a 20 °C: 0,799
Viscosidad dindmica a 20 #C: 1,13 cP
Viscosidad cinematica a 20 °C: 142 ¢St

Viscosidad cinematica a 40 °C:
Concentracian:

pH:

Densidad de vapor a 20 °C:

Cosficiente de reparto n-octanal/agua a 20 20

Solubilidad en agua a 20 °C:
Propiedad de solubilidad:
Temperatura de descompasicidn:
Punio de fusion/punto de congelacion:
Inflamabilidad:

Punto de inflamacidn:
Temperatura de auto-inflamacion:
Limite de inflamabilidad inferior:
Limite de inflamabilidad superior:
Informacion adicional:
Tensidn superfidal a 20 °C:

Indice de refraccidn:

No relevante *
Mo relevants *
Mo relevante *
No relevante *
-0,35

Mo relevante *
Miscible

Mo relevants *
Mo relevante *

19 9C

423 oC

2,5 % Volumen
13,5 % Volumen

Mo relevantes *

Mo relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportande informacicn caracteristica de su peligrosidad,

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reactividad:

Mo se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver

epigrafe 7.
Estabilidad quimica:

Estable guimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no s2 esperan reaccionss peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.

Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambients:

Choaque y friccidn Contacto con &l aire Calentamisnto
No aplicable Mo aplicable Riesgo de inflamadidn
Materiales incompatibles:
Acidos Agua Materias comburentes
No aplicable Mo aplicable Evitar incidencia directa

Productos de descomposicion peligrosos:

Luz Solar Humedad
Evitar incidenda directa Mo aplicable
Materias combustibles Otros
Mo aplicable Mo aplicable

Ver epigrafe 10.3, 10.4 v 10.5 para conocer los productos de descomposicidn especificaments. En dependencia de las condiciones
de descompasicidn, como consecuencia de la misma pusden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: didxido de
carbono (C02), mondxido de carbono v otros compuestos organicos.
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA:

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:
Mo se dispone de datos experimentales del producto en =i mismos relativos a las propiedades toxicoldgicas

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentracionss superiores a las establecidas por los limites de exposicicn
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcidn de la via de exposicion:

A.-

Ingesticn (peligro agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los oriterios de dlasificacion, no presentando sustancias
dlasificadas como peligrosas por ingestion. Para mas informacidn ver seccidn 3.

- Corrosividad/Trritabilidad: & la vista de los datos disponibles, no s2 cumplen los criterios de clasificacion, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

Inhalacicn (peligro agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de dlasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por inhalacion. Para mas informacion ver seccian 3.

- Corrosividad/Trritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no s2 cumplen bos criterios de clasificacidn, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccidn 3.

Contacto con la pigl v los ojos:

- Contacto con la pigl: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de dasificacion, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para mas informacion ver seccidn 3.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad v toxicidad para la reproduccidn):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por bos efectos descritos, Para mas informacion ver seccion 3.

- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de dasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

- Toxicidad para la reproduccicn: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los oriterios de dlasificacion, no
presentando sustancias dasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

Efectos de sensibilizacion:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no s2 cumplen los criterios de dasificacion, no presentando sustancias
clazificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de loz limites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento
(CE) 2015/830. Para mas informacidn ver seccidnes 2, 3 y 15.

- Cutdnea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de dasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacidn ver seccidn 3.

Towicidad espedifica en determinados drganos (STOT J-exposicion (nica:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los oriterios de clasificacion, no presentando sustancias dlasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT J-exposicion repetida:

- Towicidad espedfica en determinados drganos (STOT j-exposicion repetida: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificadion, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecho. Para mas
informacién ver seccion 3.

- Piel: & la vista de los datos disponibles, no se cumplen los oriterios de dasificacion, no presentando sustandas dasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccidn 3.

Peligro por aspiracién:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los oriterios de clasificacion, no presentando sustancias dlasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

Informacion adicional:
Mo relevante
Informacion toxicoldgica especifica de las sustancias:

Identificacicn Toxicidad aguda Generg
Etanal DLSO oral 6200 mg'kg Rata
CAS: 64-17-5 DL50 cutdnea 20000 mg/kg Conejo
CE: 200-576-6 CL50 inhalacion 124,7 mg/L {4 h) Rata
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12. INFORMACIONES ECOLOGICAS:

Mo se disponen de datos experimentales de la mezcla en s misma relativos a las propiedades ecotoxicoldaicas.

12.1 Toxicidad:
No determinado
12.2 Persistenda y degradabilidad:
Tdentificacion Degradabilidad Biodegradsbilidad
Etanol DBOS No relevants Concentracon 100 ma/L
CAS: 64-17-5 DoO o relevarte Periodo 14 dias
CE: 200-578-6 DBOS D00 0.57 % Bsodegradado 89 %
12.3 Potencial de bioacumulacion:
Tdsntficacion Porencial de bisscumulacidn
Etanol BCF 3
CAS: 64-17-5 Log POW 0,31
CE: 200-578-6 Patencial Baio
12.4 Movilidad en el suelo:
TIdentificacicn Absorcion/Desorcian Volatilidad
Etaanodl Kioc 1 Heniry 4,61E-1 Pa'm™mal
CAS: 64-17-5 Conclusign Muy Alto Suehs seco S
CE: 200-578-6 Tension superficial | 23390 M/m (25 2C) Suelo humedo Si
12.5 Resultades de la valoracion PBT y mPmB:
No aplicable
12.6 Otros efectos adversos:
Mo descritos

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION:

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Codigo

Mo es posible asignar un codige especifico, ya que depende del uso a que lo destine el wsuario

Diescripeian

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n?® 1357/2014):

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n®

1357/2014)
Peligroso

HP3 Inflamable, HP4 Initante — irritacion cutdnea v lesiones oculares

Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residucs autorizado las operaciones de valorizacion vy eliminacidn conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Direchiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los codigos 15 01 (2014/955/UE) en &l caso de que &l envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionard del mismo modo que el propio producta, en caso contrario se gestionarad como residuo no
peligraso. Se desaconssja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo IT del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestidn de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamenta (UE) n® 1357/2014

Leqislacion nacional: Ley 22/2011
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE:

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR. 2015 y al RID 2015:

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

MNuamero ONU: UN1170

Designacion oficial de ETANOL (ALCOHOL I:—I'ILIC[]} o ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL
transporte de la ONU: ETILICO EN SOLUCION)
Clase(s) de peligro para el 3

transporte:

Etiquetas: 3

Grupo de embalaje: II

Peligros para el medio Mo

ambiente:

Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones espedales: 144, 601

Codigo de restriccion en tineles: DJfE
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: 1L
Transporte a granel con Mo relevante
arreglo al anexo 1T del

Convenio Marpol 73/78 y del

Codigo IBC:

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IMDG 37-14:

14.1
14.2

14.3

14.5

14.6

14.7

Mimero ONU: UN1170

Designacidn oficial de ETANOL (ALCOHOL ETILICO]) o ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL
transporte de la DNU: ETILICO EN SOLUCION)
Clase(s) de peligroparael 3

transporte:

Biquetas: 3

Grupo de embalaje: I

Peligros para el medio Mo

ambiente:

Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones espediales: 144

Cadigos FEm: F-E, 5D

Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: 1L

Transporte a granel con Mo relevante
arreglo al anexo 1T del

Convenio Marpol 73/78 y del

Cadigo IBC:

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATAfOACT 2015:

14.1
14.2

143

Mimero ONU: UN1170

Designacion oficial de ETANOL (ALCOHOL EI‘ILICD] o ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL
transporte de la ONU: ETILICO EN SOLUCION)

Clase(s) de peligro parael 3

transporte:

Biquetas: 3
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14.4 Grupo de embalaje: I
14.5 Peligros para el medio No
ambiente:

14.6 Precaudones particulares para los usuarios
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
14.7 Transporte a granel con No relevante
arreglo al anexo IT del
Convenio Marpol 73/78 y del
Codigo IBC:

15. INFORMACION REGLAMENTARIA:

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente espedificas para la sustancia o la
mezcla:
Sustancias candidatas a autorizacidn en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante
Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion) v fecha de expiracion: No relevante
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: Mo relevante
Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Articulo 9 del Reglamento (UE) N° 528/2012: Mo relevante
REGLAMEMNTO (UE) No 6492012, relativo a la exportacion e importacidn de productos guimicos peligrosos: No relevante
Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH):
Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles destinados a la
venta al piblico en general con fines recreatives o decorativos:
— brillo metélico decorativo ulilizado fundamentalmente en decoracién,
— nieve y escarcha decorativas,
— almohadillas indecentes (ventosidades),
— serpentinas gelatinosas,
— excrementos de broma,
— pitos para fiestas (matasuegras),
— manchas y espumas decorativas,

— telarafias arfificiales,
— bombas fétidas.

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencidn de riesgos para el
manejo, utilizacidn, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Palamento Europso v del Conssjo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre dasificacion,
etiguetado vy envasado de sustancias y mezclas, v por &l que se modifican v derogan las Directivas 67/548/CEE v 1999/45/CE y s=
madifica €l Reglamento (CE) n o 19072006

HACCP: Hazard analysis and critical control points, 1S0: 22000
15.2 Evaluacidn de la seguridad quimica:

El provesdor no ha llevado a cabo evaluacion de ssguridad quimica.

16. OTRAS INFORMACIONES:

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de ssguridad se ha desamollado de acuerdo al ANEXD I1-Guia para la elaboracion de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N2 1907/2006 (Reglamento (UE) n® 4532010, Reglamento (UE) n® 2015/830)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:

No relevants

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2:

H319: Provoca initacion ocular grave

H225: Liquido v vapores muy inflamables
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Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

Las frasss indicadas no se refieren al producto en si, son sdlo a titulo informativo v hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la seccion 3

Reglamento n®1272/ 2008 (CLP):

Eye Imit. 2: H319 - Provoca iritacion ocular grave

Flam. Lig. 2: H225 - Liguido v vapores muy inflamables

Consejos relativos a la formacidn:

Se recomienda formacién minima en materia de prevencicn de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresicn e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiguetado del
producto.

Principales fuentes bibliograficas:

hittp://esis.jrc.ec.europa.eu

hittp:ffecha.europa.cu

hitp:/feur-lex.europa.su

Abreviaturas v acronimos:
- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte intemacional de mercancias peligrosas por cametera
-IMDG: Codigo Martimo Intemacional de Mercancias Peligrosas
-IATA: Asociacion Intermacional de Transporte Aéreo
-0ACT: Organizacion de Aviacion Civil Internacional
-DQ0:Demanda Quimica de oxigena
-DBOS:Demanda bicldgica de oxigeno a los 5 dias
-BCF: factor de bioconcentracion
-DL50: dosis letal 50
-CLS0: concentracion letal 50
-EC50: concentracion efectiva 50
-Log POW: logaritmo coeficiente particion octanol-agua
-Kioc: cosficiente de particion del carbono organico
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